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О КОМПАНИИ
« TECOM » - ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ

МЕБЕЛЬ НА СЛУЖБЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Компания «Теcom» занимается разработкой, производством и продажей специализированной
медицинской, лабораторной и реабилитационной мебели, находя выгодное решение

для любого медицинскогоучреждения.

Почему выбирают «Теcom»

Практичность и устойчивость к воздействию дезинфекционных
реактивов обеспечивают долгий срок службы

Очевидные преимущества медицинской мебели «Теcom»
гарантируют надежностьидолговечностьиспользования

Контроль качества

Производственный контроль и государственная сертификация
продукции «Тесom» способствует ее качеству

Выгодная пена
Собственное производство медицинской мебели гарантирует
самые низкие цены на весь ассортимент продукции

Долговечность использования

Категории медицинской мебели

Широкий выбор медицинской мебели для всех медицинских
учреждений по самым выгодным ценам

Медицинские кровати и матрацы
Медицинские кресла и кушетки

Медицинские столы и стулья
Медицинские шкафы и тумбы

Каталки и носилки
Медицинский инвентарь и прочее

Ассортимент медицинской мебели и
инвентаря регулярно пополняется

новыми моделями.

В число постоянных партнеров и заказчиков универсальной медицинской мебели «Тесот» 
входят как частные, так и государственные многопрофильные больницы, клиники и 

поликлиники, реабилитационные центры и лечебно- оздоровительных комплексы всех 
регионов Узбекистана
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1 КОНСОЛЬ МЕДИЦИНСКАЯ ДЛЯ ПОДВОДА МЕДИЦИНСКИХ
ГАЗОВ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ АППАРАТУРЫ

Развитие медицинских технологий привело к оснащению операционных и отделений интенсивной терапии мощными 
устройствами. Чтобы извлечь из них максимум ради повышения эффективности рабочего процесса и, в конечном счете, 
принести пользу пациентам, профессионалы нуждаются в решении, которое может оптимально организовать все устройства.
Рука может поворачиваться  для регулировки высоты распределителя, а также может поворачиваться по горизонтали на 340° 
вручную. Таким образом, может поднимать над полом наркозный аппарат или тележку для малоинвазивной хирургии. 
Грузоподъемность устройства – 200 кг.
Главные особенности и преимущества: Колонна поворачивается на 340°
Поставляемая по отдельному заказу электропневматическая тормозная система в каждом шарнире позволяет избежать 
смещений
Управление консолью осуществляется с помощью встроенного в полочную конструкцию интегративного блока «управления 
рукояткой с кнопками»
Высота регулируется электроприводом в диапазоне 500-700 мм

IP-038

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГОЛОВНАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ КРОВАТИ
ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО МАТЕРИАЛА
АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА
- Количество кроватей
- Длина в соответствии с различными запросами
- Количество и тип выхода медицинского газа
- Светильники доступны как в светодиодном, так и в люминесцентном исполнении
- Розетки питания принимают различные стандарты и напряжения
- Коммуникационные разъемы (сетевой порт, телефон... и т.д.

Технические характеристики:
- Верхний - круглый, нижний - косой
- Разработан в соответствии со стандартом HTM2022
- 2 мм толщина алюминиевого профиля
- Может быть настроен и модернизирован в соответствии с вашими потребностями
- Обеспечивают выходы медицинского газа, электрические розетки, лампы, 
   электрические выключатели и другое оборудование

IP-038
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2IP-038
 - Электрическая регулировка спинки, высоты и подставки для ног.

 - Тренделенбург с электрическим приводом, обратный Тренделенбург, положение 
- Фаулера и сосудов.

- Трубка пациента.
 - Медицинский блок управления.

 - Автоматическая СЛР.
- Складывающаяся спинка для большего комфорта и меньшего давления.

- Автоматический контур.
- Гигиенический дизайн (PP), запираемые и убирающиеся боковые поручни.

- Профильная рама с легкосъемными крышками из АБС-пластика.
- Съемные головки и ножки.

- Центральные и направленные запираемые ролики.
- Металлический каркас, окрашенный в электростатическом поле.

- Регулируемая по высоте стойка из нержавеющей стали для внутривенных вливаний.
- Легко регулируемое положение коленного сустава.

- Пластиковые бамперы.
- Запасная батарея.

- Двусторонняя ручная СЛР на спинке.
- Широкий ассортимент угловых розеток.

- Угловой датчик для спины.
- Угловой датчик для кровати.

- Положение кардиокресла одной кнопкой.
- Шоковое положение одной кнопкой.

- Положение полуфаулера с помощью одной кнопки.
- Положение выхода из кровати с помощью одной кнопки.

- Позиция осмотра с помощью одной кнопки.
- Ключ активации на пульте дистанционного управления для предотвращения любых 

- нежелательных положений.
- Удлинитель кровати 18 см (дополнительно)

- Просвечивающая для рентгеновского излучения спинка и кассетодержатель.
 - Стационарный держатель изголовья.

- Электронная система стандарта IPX4.
 - Безопасная рабочая нагрузка 250 кг

IP-016
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2 IP-038
- Усовершенствованная интегрированная система взвешивания
- Регулировка высоты, прикроватной тумбочки и подножки с помощью электронного 
   двигателя.
- Тренделенбург, обратный Тренделенбург, фаулер и сосудистые позиции.
- Ручное управление пациента.
- Блок управления медсестрой.
- Электронная клавиша СЛР.
- Прикроватная тумбочка с автоматическим скольжением
- Автоматический контур.
- Пластиковые (полипропиленовые) боковые поручни с гигиеническим дизайном, 
   которые можно запирать и скрывать.
- Профильное шасси с корпусом из АБС-пластика, которое легко снимается и    
   устанавливается.
- Пластиковые (полипропиленовые) головки с гигиеническим дизайном, которые легко 
   снимаются и устанавливаются.
- Антистатические ролики. (Центральный и линейный замок)
- Электростатически окрашенные металлические детали.
- Регулируемая по высоте нержавеющая сталь, ремешок для сыворотки.
- Возможность легкой регулировки движений колена.
- Пластиковые противоударные бамперы.
- Возможность бесперебойной работы с 24-вольтовой батареей.
- Рюкзак механический СЛР.
- Слот для аксессуаров в углах прикроватной тумбочки и подставки для ног.
- Индикатор угла наклона протектора.
- Индикатор угла наклона кроватки.
- Положение стула сердца (стула) с одной кнопкой.
- Ударное положение с одной кнопкой.
- Положение полукрыла с одной кнопкой.
- Положение выхода из кровати одной кнопкой.
- Положение осмотра одной кнопки.
- Кнопка включения на пульте управления медсестры для предотвращения 
   непроизвольного использования.
- Удлинение платформы кровати 18 см
- Компактная ламинированная подложка и слот для рентгеновской кассеты.
- Электронная система IPX4.

IP-015
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2IP-038
-  Электрическая регулировка спинки, высоты и подставки для ног.

 - Тренделенбург с электрическим приводом, обратный Тренделенбург, положение 
- Фаулера и сосудов.

 - Трубка пациента.
 - Медицинский блок управления.

- Авто-CPR.
- Складывающаяся спинка для большего комфорта и меньшего давления.

- Автоматический контур.
- Гигиенический дизайн (PP), запираемые и убирающиеся боковые поручни.

- Поверхность для лежания из компактного ламината
- Съемные головки и ножки.

- Центральные и направленные запираемые ролики.
- Металлический каркас, окрашенный в электростатическом поле.

- Регулируемая по высоте стойка из нержавеющей стали для внутривенных вливаний.
- Легко регулируемое положение коленного сустава.

- Пластиковые бамперы.
- Запасная батарея.

- Двусторонняя ручная СЛР на спинке.
- Полный ассортимент аксессуаров, розетка по углам.

- Угловой датчик для спины.
- Угловой датчик для кровати.

- Положение кардиокресла одной кнопкой.
- Шоковое положение одной кнопкой.

- Положение полуфаулера с помощью одной кнопки.
- Положение выхода из кровати с помощью одной кнопки.

- Позиция осмотра с помощью одной кнопки.
- Ключ активации на пульте дистанционного управления для предотвращения любых нежелательных ситуаций.

- Удлинитель кровати 18 см (дополнительно)
- Стационарный держатель изголовья.

- Просвечивающая для рентгеновского излучения спинка и держатель кассеты.
- Электронная система стандарта IPX4.

- Безопасная рабочая нагрузка 250 кг

IP-014
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2 IP-038
- Электрическая регулировка спинки и подставки для ног.
- Трубка пациента.
- Складывающаяся спинка для большего комфорта и меньшего давления.
- Автоматический контур.
- Гигиенический дизайн (PP), запираемые и убирающиеся боковые поручни.
- Профильная рама с легкосъемными крышками из АБС-пластика.
- Съемные головки и ножки.
- Колеса с перекрестной блокировкой.
- Металлический каркас, окрашенный в электростатическом поле.
- Регулируемая по высоте стойка из нержавеющей стали для внутривенных вливаний.
- Легко регулируемое положение коленного сустава.
- Пластиковые бамперы.
- Двусторонняя ручная СЛР на спинке. (Необязательный)
- Широкий ассортимент угловых розеток.
- Угловой датчик для спины.
- Угловой датчик для кровати.
- Положение Тренделенбурга. (Необязательный)
- Электронная система стандарта IPX4

IP-017

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Общая длина: 212 см
Общая ширина: 102 см
Диапазон высоты (без матраса): 50 см
Безопасная рабочая нагрузка: 230 кг
(с аксессуарами)

www.tecom.uz
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2IP-038
 - Электрическая регулировка спинки, высоты и подставки для ног.

 - Трубка пациента.
 - Складывающаяся спинка для большего комфорта и меньшего давления.

 - Автоматический контур.
 - Гигиенический дизайн (PP), запираемые и убирающиеся боковые поручни.

 - Профильная рама с легкосъемными крышками из АБС-пластика.
 - Съемные головки и ножки.

 - Колеса с перекрестной блокировкой.
 - Центральные и направленные запираемые ролики. (Необязательный)

 - Металлический каркас, окрашенный в электростатическом поле.
 - Регулируемая по высоте стойка из нержавеющей стали для внутривенных вливаний.

 - Легко регулируемое положение коленного сустава.
 - Пластиковые бамперы.

 - Запасная батарея. (Необязательный)
 - Двусторонняя ручная СЛР на спинке. (Необязательный)

 - Широкий ассортимент угловых розеток.
 - Угловой датчик для спины.

 - Угловой датчик для кровати.
 - Положение Тренделенбурга. (Необязательный)

 - Электронная система стандарта IPX4.

IP-011

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Общая длина: 212 см

Общая ширина: 102 см
Диапазон высоты (без матраса): 40 – 82 см

Безопасная рабочая нагрузка: 150 кг
(с аксессуарами)

www.tecom.uz
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2 IP-038
- Электрическая регулировка спинки, высоты и подставки для ног.
- Тренделенбург с электрическим приводом, положение.
- Трубка пациента.
- Медицинский блок управления. (Необязательный)
- Складывающаяся спинка для большего комфорта и меньшего давления.
- Автоматический контур.
- Гигиенический дизайн (PP), запираемые и убирающиеся боковые поручни.
- Проволочный корпус, профильная рама.
- Съемные головки и ножки.
- Колеса с перекрестной блокировкой.
- Металлический каркас, окрашенный в электростатическом поле.
- Регулируемая по высоте стойка из нержавеющей стали для внутривенных вливаний.
- Легко регулируемое положение коленного сустава.
- Пластиковые бамперы.
- Запасная батарея. (Необязательный)
- Двусторонняя ручная СЛР на спинке. (Необязательный)
- Широкий ассортимент угловых розеток.
- Угловой датчик для спины.
- Угловой датчик для кровати.
- Электронная система стандарта IPX4.

IP-012

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Общая длина: 212 см
Общая ширина: 102 см
Диапазон высоты (без матраса): 40 – 82 см
Тренделенбург: 0°-16°
Обратный Тренделенбург: 0°-16°
Безопасная рабочая нагрузка: 200 кг.
(с аксессуарами)

www.tecom.uz
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- Электрическая регулировка спинки, высоты и подставки для ног.
- Складывающаяся спинка для большего комфорта и меньшего давления.

- Автоматический контур.
- Гигиенический дизайн (PP), запираемые и убирающиеся боковые поручни.

- Профильная рама с легкосъемными крышками из АБС-пластика.
- Съемные головки и ножки.

- Колеса с перекрестной блокировкой.
- Центральные и направленные запираемые ролики. (Необязательный)

- Металлический каркас, окрашенный в электростатическом поле.
- Регулируемая по высоте стойка из нержавеющей стали для внутривенных вливаний.

- Легко регулируемое положение коленного сустава.
- Пластиковые бамперы.

- Запасная батарея. (Необязательный)
- Двусторонняя ручная СЛР на спинке. (Необязательный)

- Угловой датчик для спины.
- Угловой датчик для кровати.

- Положение Тренделенбурга. (Необязательный)
- Электронная система стандарта IPX4.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
 Общая длина: 212 см

 Общая ширина: 102 см
 Диапазон высоты (без матраса): 40 – 82 см

 Безопасная рабочая нагрузка: 150 кг
 (с аксессуарами)
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2 IP-038
- Электрическая регулировка спинки, высоты и подставки для ног.
- Тренделенбург с электрическим приводом, обратный Тренделенбург, положение   
- Фаулера и сосудов.
- Трубка пациента.
- Медицинский блок управления.
- Авто-CPR.
- Складывающаяся спинка для большего комфорта и меньшего давления.
- Автоматический контур.
- Гигиенический дизайн (PP), запираемые и убирающиеся боковые поручни.
- Профильная рама с легкосъемными крышками из АБС-пластика.
- Съемные головки и ножки.
- Центральные и направленные запираемые ролики.
- Металлический каркас, окрашенный в электростатическом поле.
- Регулируемая по высоте стойка из нержавеющей стали для внутривенных вливаний.
- Легко регулируемое положение коленного сустава.
- Пластиковые бамперы.
- Запасная батарея.
- Двусторонняя ручная СЛР на спинке.
- Широкий ассортимент угловых розеток.
- Угловой датчик для спины.
- Угловой датчик для кровати.
- Положение кардиокресла одной кнопкой.
- Шоковое положение одной кнопкой.
- Положение полуфаулера с помощью одной кнопки.
- Положение выхода из кровати с помощью одной кнопки.
- Позиция осмотра с помощью одной кнопки.
- Ключ активации на пульте дистанционного управления для предотвращения любых - 
    нежелательных ситуаций.
- Удлинитель кровати 18 см (дополнительно)
- Просвечивающая для рентгеновского излучения спинка и кассетодержатель. 
    (Необязательный)
- Электронная система стандарта IPX4
- Безопасная рабочая нагрузка 250 кг

IP-013

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
 Общая длина: 212 см

 Общая ширина: 102 см
 Диапазон высоты: 40 – 82 см

 (без матраса)
 Тренделенбург: 0°-16°

 Обратный Тренделенбург: 0°-16°
 Безопасная рабочая нагрузка: 230 кг

 (с аксессуарами)

www.tecom.uz
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2IP-001
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КРОВАТЬ

ДЛЯ РЕАНИМАЦИОННОЙ

Основная особенность:
- Платформа кровати изготовлена из стальной пластины с эпоксидным покрытием проволочной сетки

- Изголовье/ подножки кровати изготовлены из высококачественного инженерного пластика ABS со складными боковыми 
направляющими из алюминиевого сплава

- Четыре бесшумных колеса диаметром 125 мм с системой центрального замка
обеспечивают гибкое, легкое и удобное перемещение кровати

- Встроенные панели управления с обеих сторон боковых ограждений, удобные в эксплуатации как для пациента, так и для 
обслуживающего персонала

- Расположение стержня для внутривенного вливания в каждом углу
- Напряжение: 110 В ~ 120 В, 50 Гц ~ 60 Гц или 220 В ~ 230 В, 50 Гц ~ 60 Гц

- Семь функций, которые управляются электродвигателем, подробно описаны ниже
1 - Упор для спины: 0-80±2º
2 - Упор для колен: 0-35±2º

3 - Высокий-низкий: 515 ~ 840 мм
4 - Тренделенбург: 20±2º

5 - Обратный тренделенбург: 20±2º
6 - Наклон влево: 0-40±2º

7 - Наклон вправо: 0-40±2º

Габаритные размеры:
2180 мм (Д) * 970 мм (Ш) * 515/840 мм (В)
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2 IP-002
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КРОВАТЬ
ДЛЯ РЕАНИМАЦИОННОЙ

Основная особенность:
- Платформа кровати изготовлена из стальной пластины с эпоксидным покрытием  
   проволочной сетки
- Изголовье/ подножки кровати изготовлены из высококачественного инженерного 
   пластика ABS со складными боковыми направляющими из алюминиевого сплава
- Четыре бесшумных колеса диаметром 125 мм с системой центрального замка
   обеспечивают гибкое, легкое и удобное перемещение кровати
- Встроенные панели управления с обеих сторон боковых ограждений, удобные в  
   эксплуатации как для пациента, так и для обслуживающего персонала
- Расположение стержня для внутривенного вливания в каждом углу
- Напряжение: 110 В ~ 120 В, 50 Гц ~ 60 Гц или 220 В ~ 230 В, 50 Гц ~ 60 Гц
- Семь функций, которые управляются электродвигателем, подробно описаны ниже:
1 - Упор для спины: 0-80±2º
2 - Упор для колен: 0-35±2º
3 - Высокий-низкий: 515 ~ 840 мм
4 - Тренделенбург: 20±2º
5 - Обратный тренделенбург: 20±2º
6 - Наклон влево: 0-40±2º
7 - Наклон вправо: 0-40±2º

Габаритные размеры:
2180 мм (Д) * 970 мм (Ш) * 515/840 мм (В)
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2IP-003
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КРОВАТЬ

ДЛЯ РЕАНИМАЦИОННОЙ

Основная особенность:
- Платформа кровати изготовлена из стальной пластины с эпоксидным покрытием проволочной сетки

- Изголовье/ подножки кровати изготовлены из высококачественного инженерного пластика ABS со складными боковыми 
направляющими из алюминиевого сплава

- Четыре бесшумных колеса диаметром 125 мм с системой центрального замка
обеспечивают гибкое, легкое и удобное перемещение кроват

- Встроенные панели управления с обеих сторон боковых ограждений, удобные в эксплуатации как для пациента, так и для 
обслуживающего персонала

- Расположение стержня для внутривенного вливания в каждом углу
- Напряжение: 110 В ~ 120 В, 50 Гц ~ 60 Гц или 220 В ~ 230 В, 50 Гц ~ 60 Гц

- Семь функций, которые управляются электродвигателем, подробно описаны ниже:
1 - Упор для спины: 0-80±2º
2 - Упор для колен: 0-35±2º

3 - Высокий-низкий: 515 ~ 840 мм
4 - Тренделенбург: 20±2º

5 - Обратный тренделенбург: 20±2º
6 - Наклон влево: 0-40±2º

7 - Наклон вправо: 0-40±2º

Габаритные размеры:
2180 мм (Д) * 970 мм (Ш) * 515/840 мм (В)
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2 IP-004
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КРОВАТЬ
ДЛЯ РЕАНИМАЦИОННОЙ

Основная особенность:
- Платформа кровати изготовлена из стальной пластины с эпоксидным покрытием 
   проволочной сетки
- Изголовье подножки кровати изготовлены из высококачественного инженерного 
   пластика ABS со складными боковыми направляющими из алюминиевого сплава
- Четыре бесшумных колеса диаметром 125 мм с системой центрального замка
   обеспечивают гибкое, легкое и удобное перемещение кровати
- Встроенные панели управления с обеих сторон боковых ограждений, удобные в 
   эксплуатации как для пациента, так и для обслуживающего персонала
- Расположение стержня для внутривенного вливания в каждом углу
- Напряжение: 110 В ~ 120 В, 50 Гц ~ 60 Гц или 220 В ~ 230 В, 50 Гц ~ 60 Гц
- Семь функций, которые управляются электродвигателем, подробно описаны ниже:
1 - Упор для спины: 0-80±2º
2 - Упор для колен: 0-35±2º
3 - Высокий-низкий: 515 ~ 840 мм
4 - Тренделенбург: 20±2º
5 - Обратный тренделенбург: 20±2º
6 - Наклон влево: 0-40±2º
7 - Наклон вправо: 0-40±2

Габаритные размеры:
2180 мм (Д) * 970 мм (Ш) * 515/840 мм (В)
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2IP-038 IP-005
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КРОВАТЬ

ДЛЯ РЕАНИМАЦИОННОЙ

Основная особенность:
- Платформа кровати изготовлена из стальной пластины с эпоксидным покрытием

проволочной сетки
- Изголовье подножки кровати изготовлены из высококачественного инженерного пластика ABS со складными боковыми 

направляющими из алюминиевого сплава
- Четыре бесшумных колеса диаметром 125 мм с системой центрального замка

обеспечивают гибкое, легкое и удобное перемещение кровати
- Встроенные панели управления с обеих сторон боковых ограждений, удобные в эксплуатации как для пациента, так и для 

обслуживающего персонала
- Расположение стержня для внутривенного вливания в каждом углу

- Напряжение: 110 В ~ 120 В, 50 Гц ~ 60 Гц или 220 В ~ 230 В, 50 Гц ~ 60 Гц
- Семь функций, которые управляются электродвигателем, подробно описаны ниже:

1 - Упор для спины: 0-80±2º
2 - Упор для колен: 0-35±2º

3 - Высокий-низкий: 515 ~ 840 мм
4 - Тренделенбург: 20±2º

5 - Обратный тренделенбург: 20±2º
6 - Наклон влево: 0-40±2º

7 - Наклон вправо: 0-40±2º

Габаритные размеры:
2180 мм (Д) * 970 мм (Ш) * 515/840 мм (В)
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2 IP-006
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КРОВАТЬ
ДЛЯ РЕАНИМАЦИОННОЙ

Основная особенность:
- Платформа кровати изготовлена из стальной пластины с эпоксидным покрытием 
   проволочной сетки
- Изголовье подножки кровати изготовлены из высококачественного инженерного 
   пластика ABS со складными боковыми направляющими из алюминиевого сплава
- Четыре бесшумных колеса диаметром 125 мм с системой центрального замка
   обеспечивают гибкое, легкое и удобное перемещение кровати
- Встроенные панели управления с обеих сторон боковых ограждений, удобные в 
   эксплуатации как для пациента, так и для обслуживающего персонала
- Расположение стержня для внутривенного вливания в каждом углу
- Напряжение: 110 В ~ 120 В, 50 Гц ~ 60 Гц или 220 В ~ 230 В, 50 Гц ~ 60 Гц
- Семь функций, которые управляются электродвигателем, подробно описаны ниже:
1 - Упор для спины: 0-80±2º
2 - Упор для колен: 0-35±2º
3 - Высокий-низкий: 515 ~ 840 мм
4 - Тренделенбург: 20±2º
5 - Обратный тренделенбург: 20±2º
6 - Наклон влево: 0-40±2º
7 - Наклон вправо: 0-40±2

Габаритные размеры:
2180 мм (Д) * 970 мм (Ш) * 515/840 мм (В)
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2IP-038 IP-007
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КРОВАТЬ

ДЛЯ РЕАНИМАЦИОННОЙ

Основная особенность:
- Платформа кровати изготовлена из стальной пластины с эпоксидным покрытием

проволочной сетки
- Изголовье подножки кровати изготовлены из высококачественного инженерного пластика ABS со складными боковыми 

направляющими из алюминиевого сплава
- Четыре бесшумных колеса диаметром 125 мм с системой центрального замка

обеспечивают гибкое, легкое и удобное перемещение кровати
- Встроенные панели управления с обеих сторон боковых ограждений, удобные в эксплуатации как для пациента, так и для 

обслуживающего персонала
- Расположение стержня для внутривенного вливания в каждом углу

- Напряжение: 110 В ~ 120 В, 50 Гц ~ 60 Гц или 220 В ~ 230 В, 50 Гц ~ 60 Гц
- Семь функций, которые управляются электродвигателем, подробно описаны ниже:

1 - Упор для спины: 0-80±2º
2 - Упор для колен: 0-35±2º

3 - Высокий-низкий: 515 ~ 840 мм
4 - Тренделенбург: 20±2º

5 - Обратный тренделенбург: 20±2º
6 - Наклон влево: 0-40±2º

7 - Наклон вправо: 0-40±2º

Габаритные размеры:
2180 мм (Д) * 970 мм (Ш) * 515/840 мм (В)
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2 IP-008
3-Х ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КРОВАТЬ
ДЛЯ РЕАНИМАЦИОННОЙ

Основная особенность:
- Каркас кровати изготовлен из стали с эпоксидным покрытием, которая является 
   стабильной и надежной
- Высококачественная АБС-инженерная пластиковая доска для головы ног и складные 
   боковые направляющие из алюминиевого сплава
- Четыре ролика диаметром 125 мм
- Расположение стержня для внутривенного вливания в каждом углу
- Напряжение: 110 В ~ 120 В, 50 Гц ~ 60 Гц или 220 В ~ 230 В, 50 Гц ~ 60 Гц
- Три функции, которые могут управляться электродвигателем, подробно описаня ниже:
1 - Упор для спины: 0-70±2º
2 - Упор для колен: 0-35±2º
3 - Высокий-низкий: 500 ~ 750 мм

Габаритные размеры:
2140 мм (Д) * 940 мм (Ш) * 500/750 мм (В)
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2IP-009
3-Х ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КРОВАТЬ

ДЛЯ РЕАНИМАЦИОННОЙ

Основная особенность:
- Каркас кровати изготовлен из стали с эпоксидным покрытием, которая является 

   стабильной и надежной
- Высококачественная АБС-инженерная пластиковая доска для головы ног и складные 

   боковые направляющие из алюминиевого сплава
- Четыре ролика диаметром 125 мм

- Расположение стержня для внутривенного вливания в каждом углу
- Напряжение: 110 В ~ 120 В, 50 Гц ~ 60 Гц или 220 В ~ 230 В, 50 Гц ~ 60 Гц

- Три функции, которые могут управляться электродвигателем, подробно описаня ниже:
1 - Упор для спины: 0-70±2º
2 - Упор для колен: 0-35±2º

3 - Высокий-низкий: 500 ~ 750 мм

Габаритные размеры:
2140 мм (Д) * 940 мм (Ш) * 500/750 мм (В)

www.tecom.uz



21

К
Р
О
В
А
Т
И

2 IP-038IP-019
4-Х МЕХАНИЧЕСКАЯ КРОВАТЬ
ДЛЯ РЕАНИМАЦИОННОЙ

Основная особенность:
- Стальная рама кровати с эпоксидным покрытием, с сетчатой проволочной 
   платформой
- Складные боковые направляющие из алюминиевого сплава, съемная доска для головы  
   ног из плоской трубы (стальная рама с деревянной доской)
- Защитное устройство в четырех углах с расположением стержней для внутривенного 
   вливания
- Четыре колеса диаметром 125 мм с системой центрального замка
- Четыре функции, подробности следующие
1 - Спинка: 80°, которая регулируется газовой пружиной
2 - Регулировка высоты: от 520 мм до 810 мм, которая приводится в действие   
3 - гидравлическимнасосом
4 - Тренделенбург, 11°, который управляется системой gear mechanic
5 - Поворот на Тренделенбург, 11°, который управляется системой gear mechanic

Габаритные размеры:
2240 мм (Д) * 980 мм (В) * 520/810 мм (Ш)
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2IP-020
4-Х МЕХАНИЧЕСКАЯ КРОВАТЬ

ДЛЯ РЕАНИМАЦИОННОЙ

Основная особенность:
- Стальная рама кровати с эпоксидным покрытием, с сетчатой проволочной 

   платформой
- Складные боковые направляющие из алюминиевого сплава, съемная доска для головы  

   ног из плоской трубы (стальная рама с деревянной доской)
- Защитное устройство в четырех углах с расположением стержней для внутривенного 

   вливания
- Четыре колеса диаметром 125 мм с системой центрального замка

- Четыре функции, подробности следующие
1 - Спинка: 80°, которая регулируется газовой пружиной

2 - Регулировка высоты: от 520 мм до 810 мм, которая приводится в действие   
3 - гидравлическимнасосом

4 - Тренделенбург, 11°, который управляется системой gear mechanic
5 - Поворот на Тренделенбург, 11°, который управляется системой gear mechanic

Габаритные размеры:
2240 мм (Д) * 980 мм (В) * 520/810 мм (Ш)
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2 IP-021
3-Х МЕХАНИЧЕСКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
КРОВАТЬ ДЛЯ ПОЛАТЫ 

Основная особенность:
- Каркас кровати с эпоксидным покрытием, высококачественная АБС-инженерная  
   пластиковая головка подножка и боковые направляющие
- Противоударный бампер в четырех углах, место для капельницы в каждом углу
- Четыре колеса диаметром 125 мм с системой центрального замка
- Три функции, которыми можно управлять с помощью ручного кривошипа, подробно  
   описаны следующим образом:
1 - подставка для спины: 0º-80º±2º
2 - подставка для колен: 0º-35º±2º
3 - высота-низ: 530 мм ~ 720 мм

Габаритные размеры:
2140 мм (Д) * 940 мм (Ш) * 530 мм / 720 мм (В)
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2IP-038 IP-022
2-Х МЕХАНИЧЕСКАЯ ФУКЦИОНАЛЬНАЯ КРОВАТЬ

ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА ЗА ПОЦИЕНТОМ

Основная особенность:
- Каркас кровати, из деревянного изделия, со складными боковинами из алюмина и дерева съемными деревянными 

изголовьями
- Съемная деревянная доска на боковой стороне кровати, место для капельницы в каждом углу

- Четыре колеса диаметром 125 мм, каждое с тормозами
- 2-х функции, которыми можно управлять с помощью ручного кривошипа, описаны следующим образом:

1 - Подставка для спины: 0º-70º±2º
2 - Подставка для колен: 0º-35º±2º

Габаритные размеры:
2060мм (Д) * 1080мм (Ш) * 500мм (В)
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2 IP-038IP-023
2-Х МЕХАНИЧЕСКАЯ ФУКЦИОНАЛЬНАЯ КРОВАТЬ
ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА ЗА ПОЦИЕНТОМ

Основная особенность:
- Каркас кровати, из деревянного изделия, со складными боковинами из алюмина и дерева съемными деревянными 
изголовьями
- Съемная деревянная доска на боковой стороне кровати, место для капельницы в каждом углу
- Четыре колеса диаметром 125 мм, каждое с тормозами
- 2-х функции, которыми можно управлять с помощью ручного кривошипа, описаны следующим образом:
1 - Подставка для спины: 0º-70º±2º
2 - Подставка для колен: 0º-35º±2º

Габаритные размеры:
2060мм (Д) * 1080мм (Ш) * 500мм (В)
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2IP-024
2-Х МЕХАНИЧЕСКАЯ ФУКЦИОНАЛЬНАЯ КРОВАТЬ

ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА ЗА ПОЦИЕНТОМ

Основная особенность:
- Каркас кровати, из деревянного изделия, со складными боковинами из алюмина и дерева съемными деревянными 

изголовьями
- Съемная деревянная доска на боковой стороне кровати, место для капельницы в каждом углу

- Четыре колеса диаметром 125 мм, каждое с тормозами
- 2-х функции, которыми можно управлять с помощью ручного кривошипа, описаны следующим образом:

1 - Подставка для спины: 0º-70º±2º
2 - Подставка для колен: 0º-35º±2º

Габаритные размеры:
2060мм (Д) * 1080мм (Ш) * 500мм (В)

www.tecom.uz



27

К
Р
О
В
А
Т
И

2
2-Х МЕХАНИЧЕСКАЯ ФУКЦИОНАЛЬНАЯ КРОВАТЬ
ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА ЗА ПОЦИЕНТОМ

Основная особенность:
- Каркас кровати, из деревянного изделия, со складными боковинами из алюмина и дерева съемными деревянными 
изголовьями
- Съемная деревянная доска на боковой стороне кровати, место для капельницы в каждом углу
- Четыре колеса диаметром 125 мм, каждое с тормозами
- 2-х функции, которыми можно управлять с помощью ручного кривошипа, описаны следующим образом:
1 - Подставка для спины: 0º-70º±2º
2 - Подставка для колен: 0º-35º±2º

Габаритные размеры:
2060мм (Д) * 1080мм (Ш) * 500мм (В)

IP-023

www.tecom.uz
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2IP-026
2-Х МЕХАНИЧЕСКАЯ ФУКЦИОНАЛЬНАЯ КРОВАТЬ

ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА ЗА ПОЦИЕНТОМ

Основная особенность:
- Каркас кровати, из деревянного изделия, со складными боковинами из алюмина и дерева съемными деревянными 

изголовьями
- Съемная деревянная доска на боковой стороне кровати, место для капельницы в каждом углу

- Четыре колеса диаметром 125 мм, каждое с тормозами
- 2-х функции, которыми можно управлять с помощью ручного кривошипа, описаны следующим образом:

1 - Подставка для спины: 0º-70º±2º
2 - Подставка для колен: 0º-35º±2º

Габаритные размеры:
2060мм (Д) * 1080мм (Ш) * 500мм (В)

www.tecom.uz
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2
1-Х МЕХАНИЧЕСКАЯ ФУНКЦИОНАЛНАЯ КРОВАТЬ
ДЛЯ ПОЛАТЫ

Основная особенность:
- Каркас кровати, покрытый эпоксидной смолой, со складными боковыми    
   направляющими из алюминиевого сплава и съемными изголовьями из инженерного   
   пластика ABS,
- Противоударный бампер в четырех углах с расположением стержней для 
   внутривенного вливания
- Четыре колеса диаметром 125 мм с тормозами
- Сборно-разборная конструкция, позволяющая экономить груз.
- Единственная функция, которая может управляться рукояткой, детали следующие:
1 - Спинка сиденья: 0-70±2º

Габаритные размеры:
2140 мм (Д) * 940 мм (Ш) * 500 мм (В)

IP-027

www.tecom.uz



30

К
Р
О
В
А
Т
И

2IP-028
ПОЛУ-ФАУЛЕРНАЯ КРОВАТЬ

С АБС-ИЗГОЛОВЬЯМИ

Основная особенность:
- Каркас кровати, покрытый эпоксидной смолой, со съемными изголовьями из инженерного пластика ABS

- Противоударный бампер в четырех углах с расположением стержней для внутривенного вливания
- Антишумная резина у основания ножки

- Сборно-разборная конструкция, позволяющая экономить груз
- единственная функция, которая может управляться рукояткой, детали следующие:

1- Спинка сиденья: 0-70º±2º

Габаритные размеры:
2120 мм (Д) * 940 мм (Ш) * 500 мм (В)

www.tecom.uz
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2 IP-029
ПОЛУ-ФАУЛЕРНАЯ КРОВАТЬ
ДЛЯ ПОЛАТЫ

Основная особенность:
- Каркас кровати, покрытый эпоксидной смолой, со съемными изголовьями из инженерного пластика ABS
- Противоударный бампер в четырех углах с расположением стержней для внутривенного вливания
- Антишумная резина у основания ножки
- Сборно-разборная конструкция, позволяющая экономить груз
- единственная функция, которая может управляться рукояткой, детали следующие:
1- Спинка сиденья: 0-70º±2º

Габаритные размеры:
2120 мм (Д) * 940 мм (Ш) * 500 мм (В)

www.tecom.uz
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2IP-028
ПОЛУ-ФАУЛЕРНАЯ КРОВАТЬ

ДЛЯ ПОЛАТЫ

Основная особенность:
- Каркас кровати, покрытый эпоксидной смолой, со съемными изголовьями из инженерного пластика ABS

- Противоударный бампер в четырех углах с расположением стержней для внутривенного вливания
- Антишумная резина у основания ножки

- Сборно-разборная конструкция, позволяющая экономить груз
- единственная функция, которая может управляться рукояткой, детали следующие:

1- Спинка сиденья: 0-70º±2º

Габаритные размеры:
2120 мм (Д) * 940 мм (Ш) * 500 мм (В)

www.tecom.uz
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2 IP-031
ДЕТСКАЯ КРОВАТКА
ПОЛУ-ФАУЛЕР ДЕТСКОЕ

Основная особенность:
- Платформа кровати с эпоксидным покрытием, боковые ограждения из алюминиевого  
   сплава
- Функция спинки 0 ~ 45°, которая может управляться рукояткой
- Боковые ограждения из алюминиевого сплава с регулируемой высотой
- Сборно-разборная конструкция, позволяющая экономить груз

Габаритные размеры:
1650 мм (Д) * 825 мм (Ш) * 630/1285 мм (В)

www.tecom.uz
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3IP-034

ДЕТСКАЯ КРОВАТКА
С ТРЕНДЕЛЕНБУРГОМ И ОБРАТНЫМ ТРЕНДЕЛЕНБУРГОМ 12°

Основная особенность:
- Прозрачная пластиковая люлька обеспечивает четкую видимость для наблюдателя.

- Угол наклона регулируется газовой пружиной, 0-12°. Высота регулируется газовой
пружиной, 920-1070 мм

- Диаметр 100 мм. Полиуретановые одноколесные ролики с тормозами на противоположном углу
- Плавно вращающийся ролик обеспечит бесшумную транспортировку

- Розовый цвет и синий цвет для вариантов

Габаритные размеры:
870×530×920 ~1070 мм

IP-035
ДЕТСКАЯ КРОВАТКА

С ТРЕНДЕЛЕНБУРГОМ И ОБРАТНЫМ ТРЕНДЕЛЕНБУРГОМ 12°

Основная особенность:
- Прозрачная пластиковая люлька обеспечивает четкую видимость для наблюдателя.

- Угол наклона регулируется газовой пружиной, 0-12°. Высота регулируется газовой
пружиной, 920-1070 мм

- Диаметр 100 мм. Полиуретановые одноколесные ролики с тормозами на противоположном углу
- Плавно вращающийся ролик обеспечит бесшумную транспортировку

- Розовый цвет и синий цвет для вариантов

Габаритные размеры:
870×530×920 ~1070 мм
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IP-032
НОСИЛКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ДЛЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЫСОТОЙ

Основная особенность:
- Основная рама носилок изготовлена из нержавеющей стали. Верх изготовлен из
   пенопласта высокой плотности, обитый кожей.
- Простота в эксплуатации, высоту носилок можно регулировать с помощью кривошипов.
- Спинка регулируется механической системой на 0~12°
- Боковые направляющие из нержавеющей стали можно поднимать и опускать по мере    
   необходимости.

Габаритные размеры:
1950 мм (Д) * 650 мм (В) * 680/900 мм (Ш)

www.tecom.uz
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IP-032
РОСКОШНАЯ

НОСИЛКА

Основная особенность:
- Основная рама автоматически прессуется и отливается из высококачественной холоднокатаной профильной стали. 

Крепкий и приятный на вид
- Поверхность и боковые направляющие выполнены из пластика, напыленного импортными материалами ABS, прочными и 

красивыми.
- Поверхность кровати объединена из двух частей; верхняя часть управляется газовой

пружиной, проста в эксплуатации
- Высота регулируется от 540 до 830 мм с помощью ручного рычага

- Диаметр 150 мм. пылезащитные ролики с передовой международной
системой центрального замка обеспечивают устойчивое, надежное и легкое перемещение носилок

- Выдвижная система рулевого управления 5-м колесом

Габаритные размеры:
1930 мм (Д) * 595 мм (В) * 530/820 мм (Ш)

www.tecom.uz
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IP-036
АВАРИЙНАЯ
ТЕЛЕЖКА

Основная особенность:
- Колонна из алюминиевого сплава с конструкцией из инженерного пластика ABS
- Основание с роликами диаметром 125 мм, каждое с тормозами
- Пять выдвижных ящиков (2 маленьких, 2 средних и 1 большой размер) с
   системой центрального замка, внутренний с разделителем для лекарств
- С соответствующими аксессуарами, как показано ниже :
1 - Штатив для внутривенного вливания
2 - два контейнера для отходов
3 - кассета для файлов
4 - контейнер для удаления игл
5 - полка для дефибриллятора
6 - боковая сторона с выдвижной рабочей полкой
7 - Кардиологические панели из АБС-пластика
8 - держатель кислородного баллона
9 - розетка питания и крючки

Габаритные размеры:
850 мм (Д) * 520 мм (В) * 1045 мм (Ш)

www.tecom.uz
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IP-037
ТУМБА КОРПУС

ИЗ АБС-ПЛАСТИКА И СТАЛИ

Основная особенность:
- Стальной основной корпус с эпоксидным покрытием, верхняя панель из нержавеющей стали и выдвижной ящик и дверца из 

АБС-пластика
- С одним выдвижным ящиком, одной маленькой дверцей

(внутренняя с одной полочной доской)

Габаритные размеры:
475 мм (Д) * 750 мм (В) * 475 мм (Ш)

www.tecom.uz
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Контакты:
+99894 003 80 88
+99894 001 80 88

Наш адрес:
Город Ташкент

Юнусабадский район, 
Улица шахристан, Дом 79.
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